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兹应青岛海事法院委托（委托函：（2018）青海法技鉴字第 69号），青岛华融海事咨询服

务有限公司验船师，于 2018 年 07 月 19 日，在石岛鑫邦船厂登上“鲁荣渔 58895”对该渔船

的船体、轮机等技术状况进行了船舶勘验和鉴定，本次检验遵循独立、客观、公正的原则，

对船的状况进行了现场勘验，现将有关情况报告如下： 

 

1. 检验状态 

署名验船师抵达鑫邦船厂时，“鲁荣渔 58895”和“鲁荣渔 58896”在坞道上前后相邻。

船首两侧及船尾均无船名及船籍港信息，船体轻载水线以下有轻微的海生物附着，海底门已

经被海生物附着堵塞。船体油漆外观良好，未见大面积脱落，船体局部发生轻微锈蚀，船体

外板、船舷、舭龙骨、船底及龙骨等均未发生明显的变形。船尾部，螺旋桨已经被拆除，尾

轴未能抽出，尾轴末端未见损害，导流罩、舵叶、舵托等外观良好，未见明显的变形。船体

水线以下的防腐锌块均被严重腐蚀。生活区附近的标识铭牌没有找到，船上无船员，未能对

机器设备进行运行试验，各舱室均无电力照明。验船师对船体和船上设备就现场条件尽最大

限度进行了客观公正的现场检验。 

 

2. 船舶主要参数 

船    名 鲁荣渔 58895 

船籍港 石岛 

渔船编码 3509212011060008 

国籍证书编号 （鲁）船登（籍）（2013）HY-101412 号 

船舶种类 国内捕捞船 

船体材料 钢质 

生产方式 拖网 

船舶总长 41.52 米 

型    宽 7.3 米 
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型    深 4.0 米 

总    吨 343 

净    吨 120 

建造厂 黄海造船有限公司 

建造完工日期 2011-06-22 

主机型号 CW6200ZC-21 

主机功率 396 千瓦 

船舶所有人 袁艳华 

居民身份证号码 370633196403051621 

 

3. 船舶证书及资料 

署名检验人登船时，船上无船员和任何船舶资料。青岛海事法院向我们提供了船舶国籍

证书复印件，信息如下： 

序号 证书名称 证书编号 发证日期 有效/终止日期 

1 渔业船舶国籍证书 （鲁）船登

（籍）（2013）

HY-101412 号 

2013-09-05 2018-09-02 

因署名检验人未能获得该渔船的其他证书，因此关于该渔船的其他证书信息无法得知。 

 

4. 船体结构与布置 

“鲁荣渔 58895”为一艘单机单桨驱动的国内捕捞渔船，该轮为钢制单甲板，尾机型捕

捞渔船。全船共有 1 个设有货舱盖的鱼货舱位于船舯，驾驶台底部为速冻间。全船设单层连

续木质主甲板，机舱及驾驶台设在舯艉部，前倾艏柱不带球鼻首，船头设有储藏室。轻载水

线以下油漆为浅红色, 可视部分油漆完整良好。轻载水线以上为红色及淡蓝色油漆, 可视部

分油漆状态良好，局部发生轻微锈蚀。该船为设有艏楼和艉楼。包括驾驶室在内的整个起居
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处所和推进设备处所均位于艉楼。艏楼有系缆桩及物料间，吊杆位于艏楼及鱼货舱之间。 

 

5. 主体结构状况 

1) 舷侧外板: “鲁荣渔 58895”轻载水线以上外板涂层状况整体良好、局部脱落且有锈蚀

痕迹。该轮船首，船尾，以及船舷两侧外板可视部分，结构完整，没有明显的凹陷变

形。 

2) 船底板：船底板有轻微的海生物附着，底板可视部分结构完整，没有明显的凹陷变形。 

3) 甲板：该轮甲板结构相对完整。木板完整，没有缺失，表面由篷布覆盖。两侧舷墙，油

漆状况良好，结构完整，无缺失和变形。 

4) 艏甲板：艏甲板表面状况良好。艏甲板两侧舷墙，油漆状况良好，结构完整，无缺失和

变形。前桅支撑柱以及相应固定腹板，结构完整，无明显的弯曲变形。艏尖舱的小舱口

盖锈蚀严重，艏尖舱内部，油漆良好。艏楼道门围壁轻微锈蚀，艏甲板下储藏室表面结

构及涂层状况良好，内部堆放杂物。 

5) 艉甲板：艉甲板表面状况良好，无木板缺失。艉甲板两侧舷墙，油漆状况良好，结构完

整，无缺失和变形。 

6) 舱口围板: 外舱口围板结构完整，无明显损坏变形，表面涂层良好，局部轻微锈蚀，舱

盖状况良好，未见明显变形损坏和锈蚀。 

7) 驾驶室甲板：驾驶室甲板状况良好，木板未见明显损坏；护栏状况一般，局部轻微变

形，表面涂层状况良好。 

8) 顶甲板：顶甲板表面状况一般，未见明显损坏；护栏状况一般，局部轻微变形，护栏表

面涂层状况良好。 

9) 生活区外板：生活区外板表面状况良好，未见明显损坏，表面涂层状况良好，部分脱

落，局部轻微锈蚀。 
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船体首部 主甲板 

  

艏甲板 艉甲板 

  

生活区外甲板 驾驶台甲板 
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船尾底部 船底 

 

6. 货舱状况 

全船船长方向共设有 1 个货舱，货舱间隔成多个舱室，设舱口盖。舱口盖状况良好，舱

口围板表面轻微锈蚀，舱盖压槽状况良好。货舱内钢质支撑结构表面轻微锈蚀，舱底和舱壁

的部分木板已腐烂损坏。 

 

 

货舱内部 

 

货舱内部 
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7. 速冻间 

在货舱的后部，驾驶台正下方有一速冻间，内部托盘部分存放在门外上甲板上，速冻间

门有轻微变形，速冻间未见明显变形，内部各层有轻微腐烂现象。 

  

驾驶台正下方的速冻间 速冻间门口堆积着速冻盘 

  

速冻间内部状况良好 各层有轻微锈蚀腐烂 

 

8. 甲板机械 

1）渔捞设备 

该轮设有绞车两台，布置在货舱前。绞车表面锈蚀严重，左右舷绞车上有钢丝绳。 

2) 锚及锚链 

船上可见一根锚以及锚链堆放在尾甲板上。 
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3）起货设备 

该轮设有一台轻型吊杆起货机，起货机吊杆放在主甲板上，表面状况良好，未见明显损

坏；滑轮和钢丝绳表面生锈，未见明显损坏。由于相关试验未进行，实际工作情况未知。 

4）导缆桩及缆绳 

该轮导缆桩结构相对完整，表面局部油漆脱落，有锈蚀痕迹。缆绳缠绕在艏楼甲板缆桩

上。 

  

锚及锚链 吊杆放在上甲板上 

  

绞车 绞车 
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缆桩 缆绳 

 

9. 救生消防设备 

驾驶台甲板的救生筏已被拆除移走，仅见 2个救生圈，未见其他有效的救生消防设备。 

  

救生筏架上的救生筏已被拆走 房间内有救生圈 

 

10. 船员生活区布置 

船员房间:内部舾装,家具基本完好,无明显损坏；厨房内仅见一个厨灶、一个蒸箱，已无

其他厨具。 
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船员房间 厨房 

 

11. 航海部分 

该轮驾驶室内杂乱无章，驾驶台内航海设备几乎全部缺失，仅剩一个磁罗经，驾驶室内

有一个控制台，控制台上装有操作按钮及信号灯，外观未见明显损坏，其实际工作情况未

知。罗经甲板的舷灯、桅杆上的号灯等无缺失，外观状况良好，其各号灯的实际工作状态未

知。 

  

驾驶室 驾驶室 
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报房 桅杆 

 

12. 轮机部分 

该轮机舱主机安置在机舱底层中间部位，其它辅助设备相应布置。2 台发电机分别安置

在主机左右两侧，发电机及原动机外观正常，发电机控制屏安放在发电机前部。燃油柜和滑

油柜布置在机舱前侧。 

 

 推进系统  

1）主机 

主机外观正常，未见损坏，由于未进行试验，实际工作情况未知。查船舶国籍证书得知，该

渔船主机型号为 CW6200ZC-21，功率为 396 千瓦，从主机外观构成辨认该渔船主机为四冲程 6

缸柴油机，因主机没有铭牌，因此信息不详。 

 

2）轴系，螺旋桨和舵 

该渔船轴系可视部分外观正常，未见损坏，螺旋桨已经拆除移走，导流罩、舵叶外观状况良

好，未见明显变形，舵机舱底部有少量水，舱壁严重锈蚀，舵机外观状况良好，因未能进行

试验，实际工作状况未知。 
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 电气系统 

1）发电机 

该渔船 2 台发电机原动机（柴油机）外观正常，未见损坏。原电机没有铭牌，因此信息不

详，由于未进行试验，实际工作情况未知。据“鲁荣渔 58896”柴油机铭牌信息如下： 

名称 船用柴油机 

型号 WD618-42CD 

ICXN 235KW   1500R/MIN 

ION 259KW   1500R/MIN 

MCXN 226KW   1500R/MIN 

MON 248KW   1500R/MIN 

净重量 110KG 

厂家 潍柴动力股份有限公司 

 

该渔船 2 台发电机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。根据发电机

上的铭牌得知发电机信息如下： 

名称 MAGANAPLUS 交流同步发电机 

型号 MP-H-200 

系列 432 

相数 3 

防护等级 23 

 200KW   250KVA 

 400V    50Hz 

 361A    1500R/min 

重量 820KG 

生产日期 2011.03 

厂家 上海马拉松 革新电器有限公司 
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3）船舶主配电板 

该渔船配备船舶主配电板，主配电板外观接线正常，未见损坏。未发现其铭牌，具体信息未

知。由于未进行试验，实际工作情况未知。 

 

4）蓄电池 

该渔船配备蓄电池组 4 个，蓄电池外观接线正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情

况未知。 

 

5）油水分离器 

该渔船配备油水分离器，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

根据铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 油水分离器 

型号 DJCS-01 

排油型式 自动排油 

工作压力 ≤02MPa 

工作电压 380V 

处理量 0.1m³/h 

排放标准 ＜15ppm 

日期 2011.4 

厂家 大连市金州环保设备厂 

 

6）反渗透海水淡化机 

该渔船配备反渗透海水淡化机，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况

未知。根据铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 反渗透海水淡化机 

型号 LHSW3 
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产水量 3m³/d 

淡水含盐 ＜1000mg/L 

电机功率 3KW 

进水压力 0.2-0.4MPa 

操作压力 4-6.5 MPa 

出厂日期 2011.4 

厂家 荣成市隆海船舶设备厂 

 

7）船用生活污水粉碎消毒设备 

该渔船配备船用生活污水粉碎消毒设备，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际

工作情况未知。根据铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 船用生活污水粉碎消毒设备 

型号 ZFCW-0.5 

工作压力 ≤0.01MPa 

额定处理量 0.5m³/h 

工作电压 380V 

出厂日期 2010.12 

厂家 荣成市壮发水泵有限公司 

 

8）船用变压器 

该渔船配备船用变压器，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

根据铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 船用变压器 

型号 CSCTD 

容量 15VA 

相数 3 
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频率 50Hz 

防护型式 1P22 

绝缘等级 B 

初级绕组 400V 

次级绕组 230V 

出厂日期 2011.3 

厂家 荣成市隆海船舶设备厂 

 

9）贮液器 

该渔船配备贮液器，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。根据

铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 贮液器 

型号 CZYQ-850A 

设计压力 2.0MPa 

容积 850L 

适用介质 R-22 

厂家 山东福瑞德冷冻空调有限公司 

 

10）冷凝器 

该渔船配备冷凝器，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。根据

铭牌得知该设备详细信息如下： 

名称 贮液器 

型号 CLNQ-65 

设计压力（壳侧/管侧） 2.0/0.6MPa 

冷凝面积 65 ㎡ 

适用介质 R-22 
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厂家 山东福瑞德冷冻空调有限公司 

 

11）船用冷冻机 

该渔船配备船用冷冻机 2 台，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未

知。由于该设备没有铭牌，因此详细信息未知。 

 

 压缩空气系统 

1）空气压缩机 

该轮配有 2 台空压机，外观正常，未见损坏。未发现其铭牌，具体信息未知。由于未进行试

验，实际工作情况未知。 

 

2）空气瓶 

该轮配有空气瓶 2 个，外观状况良好，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。 

 

 燃油舱和淡水舱 

该轮配有燃油舱和淡水舱。由于无总布置图以及船员在船，燃油舱和淡水舱具体数目和容量

无法得知，同时燃油柜内燃油无法测量，实际留存燃油数量未知。 

  

主机 主机 
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机舱控制屏 发电机 

发电机 发电机铭牌 
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冷凝器 贮液器 

 

油水分离器 船用变压器 
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海水淡化机 生活污水粉碎消毒设备 

  

空压机 空气瓶 
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冷冻机 冷冻机 

 

13. 船舶检验结论 

 检验现场，检验人没有发现该轮法定证书、检验记录簿、图纸资料、相关说明书及其

相关设备维护保养记录。 

 检验时，船舶在鑫邦船厂坞道上。在可视部分内，船体结构完整，无明显变形和凹

陷，油漆状态良好，局部有锈迹；左右两舷舷墙结构完整，油漆状态良好；各甲板上木板相

对完整；各舱口围板表面轻微锈蚀，舱盖压槽状况良好；货舱内钢质支撑结构表面轻微锈

蚀，舱底和舱壁的部分木板已腐烂损坏。船底结构状况良好，螺旋桨已经拆除，导流罩、舵

叶、舵托等状况良好。 

 消防救生设备只见一个救生筏和救生圈，未见其他设备。 

 船舶舾装部分由于缺乏连续的维护保养，存在部分构件腐蚀损坏。例如，船体舷墙支

撑锈蚀。 

 该轮机舱机器设备处于停止状态，各机器及电气系统的实际工作状况未知。 

 该轮驾驶室状况一般，内部舾装状况良好，但通讯导航及渔业设备几乎全部缺失，仅

剩磁罗经 1台。 
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14. 附件清单 

1. 青岛海事法院鉴定委托书、委托函各一份 

2. 鉴定机构资质复印件 

3. 验船师资质证书复印件 

4. 船舶证书复印件 

 

 

署名检验人员：                           王世钰 

                                         马新功 

 

 

 

 

                               青岛华融海事咨询服务有限公司 

                                        2018 年 07 月 31 日 

 












